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La aventura esta al alcance de cualquiera.

No es solo para los exploradores
que viajan a los confines de la tierra.

La aventura es tan facil como ir a pescar
en familia o salir al mar al atardecer.

La clave esta en preservar a nuestro nifio
interior, ese que anhelaba ser explorador
de mayor.

ADVENTURE IS MORE
THAN JUST A WORD.
IT’S AN EMOTION

La sensacion que sentimos al levantar

el ancla, al salir del puerto o al descubrir
una cala.

En ZODIAC construimos embarcaciones

robustas, versétiles y fiables, disefiadas
para la exploracion y para su disfrute.

STOP DREAMING
OF ADVENTU

LIVE /7

Zodiac Nautic, inventor de la embarcacion
neumatica y con 125 aflos de experiencia,
ofrece productos de excepcional
resistencia y fiabilidad gracias a materiales
y procesos de fabricacion a la vanguardia
de la tecnologia.

Marca francesa de renombre internacional
creada en 1896 como Société francaise
des ballons dirigeables

1920: Primeras lanzaderas para la Armada
francesa (transporte de obuses
y municiones)

1952: Alain Bombard cruza el Atlantico
a bordo del Hérétique

1960: Desarrollo de deportes acuaticos
y embarcaciones neumaticas para
el publico en general (auge de las
actividades de ocio)

2006

2007: Mayor volumen de negocios
en la historia de ZODIAC
(80 000 millones de euros)

- 2015: Zodiac Nautic pasa a manos de tres
fabricantes franceses:
Dominique Heber-Suffrin,
Pierre Bastid y Florent Batistella
2017: Lanzamiento de la eJET 450,

la primera embarcacidon semirrigida
eléctrica con propulsion jet

zodiac-nautic.com

2021: Lanzamiento de una gama eléctrica



BUILT TO
SECURE

Los flotadores Zodiac tienen
varios compartimentos separados
por mamparas estancas.

Gracias a esta tecnologia y

a su gran reserva de aire, el
barco conserva su flotabilidad

y permanece conceptualmente
insumergible a plena carga incluso
con un compartimento desinflado.

BUILT TO
STABILIZE

La flotacion distribuida

en la periferia y su centro

de gravedad mas bajo aseguran
una estabilidad uUnica por la

que las embarcaciones Zodiac
son practicamente imposibles
de volcar con carga.

BUILT TO
RESIST

Zodiac selecciona cuidadosamente
los materiales con los que fabrica
sus productos y que cumplen con
unos requisitos que garantizan

un extraordinario estandar

de calidad. Zodiac Nautic es
probablemente el Unico fabricante
que somete sus nuevos barcos a
rigurosos tests de navegacion en
condiciones extremas. Tenga la
seguridad de que su embarcacion
Zodiac Nautic le seguira a todas
partes y durante mucho tiempo.

EL FLOTADOR
EXTRAIBLE,
UN CONCEPTO
FIRMADO POR
ZODIAC NAUTIC

El flotador actia como un parachoques
y evita que su semirrigida se dafe
durante las maniobras.

Disponible en la mayoria de nuestros
modelos, el flotador cuenta con una relinga
que encaja en una ranura integral

del casco. La estanqueidad se asegura
presurizando el flotador.

Este, completamente extraible, se

puede desmontar y plegar, facilitando

asi el mantenimiento, la reparacion,

el transporte y el almacenamiento..

¢cNECESITA
CAMBIAR
DE FLOTADOR?

iNada mas simple! Los flotadores se
pueden reemplazar independientemente
de los cascos, ideal para renovar o
modernizar su embarcacion a bajo coste.
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En Zodiac disefiamos embarcaciones para todas

las condiciones y todos los usos. Sean cuales sean
sus necesidades, tenemos el modelo con el programa
que mas le conviene.

CON NUESTRO CONFIGURADOR
PUEDE CREAR SU MODELO
PERSONALIZADO AHORA

P.10




BUILT TO

La gama PRO cuenta con un puente "plataforma” que ofrece multiples
posibilidades de distribucidn, segun el uso. Su flotador extraible facilita
el mantenimiento y convierte este modelo en un auténtico todoterreno.




GAMA PRO
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- /PRACTICIDAD - ADAPTABIIDAD - ELECCION DEL DISENO - EQUIPOS A MEDIDA |
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Buceo, pesca o pesca submarina, elija y componga T ‘ e Q"’ ) DESCARGUE
el disefio de su embarcacion segun sus preferencias: CONEII:-Igt’JYRg E.,b%‘#@z F :g A . TECII\-l‘IAgAFSIiI-(I:l‘Js;
iSU PRO SE ADAPTARA! I | e
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PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 PRO 6.5 PRO 7 PRO 850
tfi??r:;’d exterior 4.20/2.90 4.70/3.38 5.40/4.25 6.1/4.94 6.75/5.71 8.50/7.45
ﬁtr:lc?r‘;;a exterior 1.90/0.95 2.05/1.05 2.54/1.39 2.54/1.39 2.54/1.39 3/1.85
Peso (kg) 181 230 430 610 790 1450
Numero de ocupantes 7 9 12 15 16 25
Potencia max. 50 70 15 175 250 - 2x130 350 - 2x250
Depésito (1) 100 200 200 400

EQUIPAMIENTD ESTANDAR'

- Puente plano
- Barco personalizable
- Mas de 200 equipamientos

zodiac-nautic.com

disponibles

- Casco de poliéster

en V profunda

- Flotador extraible

con asas y agarraderas

- Depésito integrado
- Pozo de ancla
- Escalera

*Segun modelo y talla

OPCIONES PRINCIPALES

Descubra mas opciones en
la ficha técnica.

- T-TOP

- Cojin para pozo de ancla
- Roll Bar

- Balcén

- Plataformas de bafo

- Sistema de audio Fusion
- Fundas

- Turboswing

- Elevador de consola

- Reposapiés

- Asientos adicionales

- Mastil de ski







La iconica gama OPEN le abre infinitas posibilidades.
Su gran polivalencia y modularidad lo convierten en el compaiero ideal
para vivir su pasion por el mar y el deporte sin limites.




GAMA OPEN

TODO EN UNO
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RENDIMIENTO MODUI.—ARIDAD KLMKCENAMIENTO MULTIACTIVIDAD ERGONOMIA ADAPTABILIDAD
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iDescubra la modularidad infinita! - ; § - DESCARGUE
i CONFIGURE (=] . Oa N , LAS FICHAS

La gama OPEN ofrece un equilibrio perfecto c z
entre rendimiento y comodidad. La herramienta TECNICAS AQUI

ideal que se puede transformar para practicar :

.. R . i —
todas sus actividades nauticas. Disenada para Lt
acompanarle en todas sus aventuras. '
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Longitud exterior
atil (m)

Anchura exterior
atil (m)

Peso (kg)

Numero de ocupantes

Potencia max. 25*

Depésito (1)

‘Peso méaximo del motor 57 kg

EQUIPAMIENTD ESTANDAR'

De 3.1a 4.8

- Flotador extraible con parches
antideslizantes y doble agarre

de seguridad
- Puntera de proa poliéster
con luces de navegacion

| - Asiento delantero con cojin

- Consola con parabrisas,
pasamanos y cofre
- Dos asientos confort

- Banqueta 2 plazas con respaldo

- Cofre bajo el banco

OPEN 3.1

3.1/2

1.65/0.71

zodiac-nautic.com

3.4/2.16 4.2/2.7
1.7/0.8 1.9/1.1
155 270
4 6
30 50
24 46
De 5.5a 6.5

- Flotador extraible con parches
antideslizantes y doble agarre
de seguridad

- Puntera de proa poliéster
con luces de navegacion

- Asiento delantero con cojin

* Puesto de control totalmente
equipado

- Consola con parabrisas y pasamanos

- Cofre grande bajo la consola ideal
para guardar equipos de pesca
y nautica

- Bolster biplaza con cofre
- Banqueta trasera con cdémodos

respaldos y almacenamientos

- Portacanas y nevera integrados

OPEN 3.4 OPEN 4.2

*Segun modelo y talla

OPEN 48 OPENS.S

OPEN 6.5

4.7/2.92 5.40/4.22 6.10/4.94
2.05/1.1 2.54/1.39 2.54/1.39
305 585 760
6 12 15
80 130 175
46 100 200

OPCIONES' PRINCIPALES

- Solarium de proa - Suelo EVA
- Respaldo bolster - Sistema de audio
- T-TOP Fusion
- Roll Bar
| - Plataformas

EDICION LIMITADA

&
GULFSTREAM EDITION
a

Serie Gulfstream disponibile.

23






BUILT TO
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iDescubra la gama Medline!
Disefiada como la embarcacidn de recreo por excelencia, hara las delicias
de su familia y amigos durante largas e inolvidables salidas.
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GAMA MEDLINE

EL RECREO POR

EXCELENCIA

&Y si tuviera una playa privada? La gama Medline,

con su excepcional modularidad, le permite transformar
su terraza en un auténtico solarium. Descanse sin prisas
en los cémodos asientos, evadase durante un placido
almuerzo con amigos o disfrute de un bano en familia.

DESCARGUE
. LAS FICHAS
TECNICAS AQUI




MEDLINE 5.8 MEDLINE 6.8 MEDLINE 7.5 MEDLINE 9

Longitud exterior atil (m) 5.8 6.88/6.34 7.34/6.16 8.90/8.2
Anchura exterior util (m) 2.54 2.54/1.39 2.90/1.67 3.06/1.86
Peso (kg) 673 950 150 1850
Numero de ocupantes Ll 14 16 (C) - 6 (B) 20 (C) - 8 (B)
Potencia max. NC 250 300 x450 / 2x350
Depésito () 90 200 300 400

EQUIPAMIENTD ESTANDAR” OPCIONES PRINCIPALES

- Zona de relax doble delantera trasera XXL - Extension solérium

- Bafera en U en popa (o banqueta) : M§S§ ‘
- Amplio solarium en proa - Mastil de S|$I N
- Puesto de control ergonémico - Roll bar + Bimini
- Consola de ultima generacién con cofre y asiento en proa - Suelo EVA
- Bolster doble con respaldos : Nfevera

| - Minimo 3 cofres de almacenamiento | - Kitducha

- Tapiceria de doble material de alta calidad * Sistema de audio Fusion

- Flotador extraible con asas
- Opcional: paquetes disponibles adaptados al programa deseado

30  zodiac-nautic.com *Segln modelo y talla — — 3



EDLINE 5.8

- Potencia maxima autorizada: NC
- Numero de pasajeros: 11

- Eslora total: 5.8 m

- Manga total: 2.54 m

Para este ultimo lanzamiento, en Zodiac no hemos CONFIGURE

escatimado en equipamiento ni en ergonomia a

bordo: doble zona de relax con una banqueta trasera EL SUYO
convertible en solarium y puente de mando: jhemos
pensado en todo!

DESCARGUE
_ LAS FICHAS
TECNICAS AQUI

!
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LA GAMA ELECTRK
eOPEN"" 7 %
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eOPEN RANGE - ELECTRIC

s vl 3
: - 4 ; 4
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FACIL DE TRANSPORTAR - FACIL DE ALMACENAR

Zodiac eOPEN powered by Torqeedo: 100 % eléctrica

Primera gama completa con motores 100 % eléctricos, estos nuevos modelos son
auténticas proezas tecnolégicas y marcan una nueva era tanto para Torqeedo
como para Zodiac.

Ideal para explorar lugares inaccesibles. Conduccidn CONFIGURE

suave y con buena respuesta, autonomia de casi una
hora a méxima potencia, navegacion silenciosa, sin EL SUYO
necesidad de mantenimiento, ahorro a largo plazo. jUna

experiencia Unical ’

T St

Long. 3.1/3.4m 14 n.
larg. 1.65/1.7m

s @

4

DESCARGUE
. LAS FICHAS
TECNICAS AQUI




SEMIRRIGIDA YACHTLINE

EQUIPAMIENTD ESTANDAR

- Cojinete de proa de poliéster
- Asiento delantero con cojin para pozo
- Consola ergondémica con cofre
- 2 asientos en proa y consola
- Una banqueta confort en popa con cofre
- Alerones de poliéster a los lados
| - Luces de cortesia

*Segun modelo y talla

OPCIONES PRINCIPALES

48 PIiESfIG' z TENDER

- Respaldos traseros

COMPAC INESS/C( | § Al P ' e et
" S - Cortavientos
FORT ON BOARD S |\ — _ = = — T - Y wm——— - Eslingas
- NS R -\ . ' L - Cubierta EVA

- Pasamanos

ifﬁ_&\t—*—-_— =

£

YACHTLINE

360 400 440 490
Longitud exterior util (m) 3.60/2.00 4.00/2.40 4.40/2.80 4.90/2.98
Anchura exterior util (m) 1.77/0.86 1.77/0.86 1.86/0.94 2.05/1.05
Peso (kg) 200 218 273 390
Numero de ocupantes 4 5 6 9
Potencia max. 40 50 60 90
Depésito (1) 35 35 57 85

DESCARGUE
LAS FICHAS

TECNICAS AQUI

40



GAMA SEMIRRIGIDAS

TIPOS DE SUELO DE LA GAMA CADET

200 | 230 | 270 | 310 | 350 Los cascos en aluminio

de la gama Cadet Rib Alu

Aero Aero Aero Aero Aero . .
Ultraligeros, se pueden manipular

SEMIRRIGIDAS

Roll-Up Roll-Up Roll-Up X % sin esfuerzo. Sus flotadores de gran dia
metro aumentan la estabilidad
X X Alu Alu Alu y la proteccién contra las salpicaduras
y facilitan la capacidad de elevarse
- rapidamente por encima de la linea
: » m de flotacién para transportar pasajeros
‘:ii sl " y material jsecos y a salvo!
q
DESCARGUE Al -1 o Disponible sin cofre delantero,
LAS FICHAS . LA T—. D e en tamafos 240/270/330/360,
SIS T— o con cofre delantero:

TECNICAS AQUI

2t 't
; - hinchable de laminas de aluminio,

de alta presion y enrollable paneles desmontables

300/330/360/390.

42 43
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Presente en mas de 50 paises
de todo el mundo, Zodiac Nautic
y sus 1 600 agentes pondran

sus competencias a su servicio.

Nuestra red le garantiza un servicio
posventa eficaz y fiable: tanto

si necesita un nuevo accesorio
como si sustituye una pieza
perdida, en su distribuidor

Zodiac Nautic oficial encontrara
los recursos y servicios necesarios
para sus actividades de ocio.
iNuestros agentes suelen realizar
el mantenimiento del mismo barco
durante mas de 20 afos!
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No dude en consultarles: ellos

le podran asesorar para la compra
de una embarcacién y su posterior
mantenimiento. Confiamos en
ellos, merecen su confianza.

Comprar un Zodiac. es, Una comunidad que sabe
ante todo, formar parte compartir sus trucos, consejos

a idad. P
Encuentre todos nuestros de una comunidad y experiencias

distribuidores: , . $ )
Una comunidad de entusiastas®*  Una comunidad que se reune

y pioneros. Una comunidad en todo el mundo durante %
de propietarios que sabe eventos Unicos y que sabe qué -
que la calidad de urr barco un Zodiac es mucho mas que '+
comienza desde su*disefio. un barco.™ |

ZODIAC-NAUTIC.COM

.

DOR ES USTED

> 18

NUESTRO MEJOR

Una comunidad que sabe . Entonces, a.qué espera-para
, que la resistencia, la fiabilidad ‘unirse a nosotros?

y'la robustez'van de la mano « v

de la seguridad.y da tranquilidad.

EMBAJA

*CADETS = 3 afios de garantia. Consulte
condiciones y areas geograficas de aplicacion
con su distribuidor. N-ZO, MEDLINE, PRO,
OPEN, YACHTLINE - 5 aflos de garantia sujeta
a condiciones (3 afios a partir de la compra

+ 3 afos si es miembro del club ZODIAC).

Consulte condiciones y areas geograficas. SN CREE SU CUENTA EN ZODIAC-NAUTIC.COM




CARACTERISTICAS
T C

E
ECNICAS
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| se | 68 | 75 |

Longitud exterior (m - ft) 5.8 - 19'0” 6.88 - 21'8” 7.34 - 24'1” 8.9 - 29'2”
Longitud atil (m - ft) 51-169" 6.34 - 20'8” 6.16 - 20'3” 8.2 - 261"
Anchura exterior (m - ft) 2,54 - 84" 2.54 - 84" 2.90 - 9'6” 3.06 - 10’
Anchura util (m - ft) 1,83 - 6’0" 1.39 - 47" 1.67 - 56" 2.03 - 6'8”
Didmetro del flotador (m - ft) 0,51 - 1'8” 0.57 - 111”7 0.6 - 112" 0.6 - 112"
Angulo de carena NC 24° NC 24°
capacioab
Categoria de diseno © © B+C B+C
Numero de ocupantes (ISO) n 14 16 (C) - 6 (B) 20 (C) - 8 (B)
Carga maxima autorizada (kg-Ib) 1220/ 2690 NC ]ggg B 3]8;;1((;) NC
Peso total (kg-Ib) 673 - 14784 950 - 2094 1150 - 2535 1850 - 4079
N.” de compartimentos estancos 5 5 5) 7

Eje extra largo extra largo extra largo IxXXL / 2xXL
Potencia méx. autorizada (CV) NC 250 300 1x450 / 2x350
Potencia méx. autorizada (kW) NC NC 220 NC

Peso del motor méx. autorizado (kg/b) 250 - 551 300 - 661.3 385-849 460 (2x348) -

1014 (2x767)

‘

3. 3.4 4.2

Longitud exterior (m - ft) 31 -102” 34 -12" 4,2 -139” 4,7 - 15'5” 5.40 - 17'9” 6.10 - 20
Longitud util (m - ft) 2-67" 2,16 -7'1" 2,7 - 810" 292 - 97" 4.22 - 13'10” 493 -16'2"
Anchura exterior (m - ft) 1,65 - 5’5" 17 - 57" 19 - 6’3" 2,05 - 6'8” 2.54 - 84" 2.54 - 8'4"
Anchura atil (m - ft) 0.71- 24" 08 -2"7" 11-37" 11-37" 1.39 - 47 1.39 - 47”7
Diametro del flotador (m - ft) 0,45 - 16" 045 - 16” 0,45 - 16" 05-T16" 0.575 - I'” 0.57 - 1"
Angulo de carena 24° 24°
capacioab
Categoria de diseno Cc Cc Cc (& C C
Numero de ocupantes (1ISO) 4 4 6 6 12 15
Carga maxima autorizada (kg-Ib) 370 - 816 450 - 992 680 - 1499 760 - 1676 1410 - 3108 1770 - 3902
Peso total (kg-Ib) 135 - 298 155 - 342 270 - 595 305 - 672 585 - 1290 760 - 1676
N.° de compartimentos estancos 3 3 3 5 5 5

Eje S L L L largo XL
Potencia max. autorizada (CV) 25 30 50 80 130 175
Potencia méx. autorizada (kW) - - - - 97 131
Peso del motor méx. autorizado (kg/Ib) 57 - 126 95 - 209 15 - 253,5 170 - 374,8 225 - 496 282 - 622

46

Longitud exterior (m - ft) 4.20 - 13'9” 4.70 - 15'5” 5.40 - 17'9” 6.10 - 20’ 6.75 - 22'2” 8.50 - 27'11”
Longitud util (m - ft) 2.90 - 9'¢” 3.38 - 111" 4.25 - 131" 494 -16'2" 5.71-189” 7.45 - 24'5”
Anchura exterior (m - ft) 1.90 - 6'3” 2.05 - 6'9” 2.54 - 8'4” 2.54 - 8'4” 2.54 - 8'4” 3.00 - 9'10”
Anchura atil (m - ft) 0.95 - 31" 1.05 - 3’5" 1.39 - 477 1.39 - 477 1.39 - 477 1.85 - 61"
Diametro del flotador (m - ft) 0.455 - 1'6” 0.50 - 1'8” 0.57 - 10" 0.57 - 11" 0.57 - 10" 0.60 - 112"
Angulo de carena 19° 22° 24° 24° 24° 24°
Categoria de diseno Cc Cc C Cc B+C B+C
Numero de ocupantes (1ISO) 7 9 12 15 16 (C)-5(B) 25(C) -8 (B)

1960 - 4321 (C) 2800 - 6173 (C)

Carga maxima autorizada (kg-Ib) 780 - 1720 1060 - 2337 1550 - 3417 2050 - 4520 1160 - 2557 (B) 2050 - 4519 (B)
Peso total (kg-Ib) 181 - 399 230 - 507 430 - 948 610 - 1345 790 - 1741 1450 - 3197
N.° de compartimentos estancos 3 5 5 5 5 7
Eie I I I XL | XXL mono XXL mono
) argo argo arge argo XL bimotor XL bimotor
Potencia méx. autorizada (CV) 50 70 130 175 - 2x90 250 - 2x130 350 - 2x250
Potencia méx. autorizada (kW) 37 52 84 131 - 2x66 183 - 2x95 257 - 2x183
282 - 622 393 - 866
Peso del motor max. autorizado (kg/Ib) 15 - 253 170 - 374 225 - 496 2x220 293 - 645
_ 2%440 2x300 - 2x661

3.4

3.1

Longitud exterior (m - ft) 31 -102" 34 -1r2"
Longitud util (m - ft) 2-67" 2,16 -7'1"
Anchura exterior (m - ft) 1,65 - 5’5" 1,7 - 57"
Anchura atil (m - ft) 0.71- 24" 08 -2"7"
Didmetro del flotador (m - ft) 0,45 - 16" 0,45 - 16"

Angulo de carena

(g}
(g}

Categoria de diserio

Numero de ocupantes (1ISO) 4 4
Carga maxima autorizada (kg-Ib) 300 - 661 340 - 740
Peso total (kg-Ib) 208 - 657 226 - 498
N.° de compartimentos estancos 3 3

Eje S L
Potencia max. autorizada (CV) - -
Potencia méx. autorizada (kW) - -

Peso del motor méx. autorizado (kg/Ib) 57 - 126 95 - 209




CARACTERISTICAS
T C

TE
ECNICAS

CADET RIB ALU ULTRALIGERO

YACHTLINE

48

DIMENSIONES (M - FT) DIMENSIONES (m - ft)
Longitud exterior 360 - 110" 4.00 - 137 4.40 - 14’5 490 - 167 Longitud exterior 2.43-8' 2.73-8M" 3.03-9'11" 3.33-10'M" 3.63-1M1
Longitud util 2_ 67" 24 - 711" 2.8 - 92" 208 - 9'9” Longitud util 1.66-5'5" 1.8-6'3" 2.10-6'11" 2.30-7'7" 2.70-8'10”
Anchura exterior 177 - 510" 177 - 510 1.86 - &1 2.05 - 69" Anchura exterior 1.67-5'6 1.67-5'6 1.67-5'6 1.67-5'6 1.67-5'6
Anchura util 0.78-2'7" 0.78-2'7" 0.78-2'7" 0.78-2'7" 0.78-2'7"
Anchura atil 0.86 - 2'10” 0.86 - 210" 0.94 - 31" 1.05 - 3’5"
Didmetro del flotador 0.41-14” 0.41-14” 0.41-14” 0.41-14” 0.41"-14”
Diéametro del flotador 0.455 - 16" 0.455 - 1'6” 0.455 - 1'6” 0.5 -18"
CAPACIDAD
CAPACIDAD
Numero de ocupantes (ISO) 3 4 441 5 6
Numero de ocupantes (ISO) 4 5 6 9
Carga méxima autorizada (kg-Ib) 298-657 396-873 496-1094 551-1.215 600-1341
Carga méxima autorizada (kg-Ib) 605 - 1334 735 - 1620 850 - 1874 945 - 2083
Peso total (kg-Ib) 193 - 426 218 - 481 273 - 602 390 - 860 Peso total (kg-Ib) S R (A A 2ol
N.° de compartimentos estancos 3 3 3 5 N.° de compartimentos estancos 3 3 3 3 3
MOTORIZACION MOTORIZACION
) Eje corto corto corto corto corto
Eje largo largo largo largo
Potencia méx. autorizada (CV) 6 10 15 15 30
Potencia max. autorizada (CV) 40 50 60 90
Potencia méx. autorizada (kW) 4.5 8 n n 22
Potencia max. autorizada (kW) 30 38 45 68
. " Peso del motor max. autorizado (kg/Ib) 33-73 51-113 56-124 56-124 89-197
Peso del motor méx. autorizado 19 - 262 19 - 262 128 - 282 179 - 395

(kg/Ib)

DIMENSIONES (m - ft)

CADET RIB ALU PUENTE PLANO

Longitud exterior 3.00-9'10” 3.30-10'10” 3.60-11'10" 3.90-12"10”
Longitud util 2.10-6'11" 2.30-7'7" 2.70-8'10" 3.00-9'84"
Anchura exterior 1.67-5'6" 1.67-5'6" 1.67-5'6" 1.67-5'48"
Anchura util 0.78-2'7" 0.78-2'7" 0.78-2'7" 0.78-2'56"
Diametro del flotador 0.41-14” 0.41-14” 0.41-14” 0.41-1'35”
CAPACIDAD
Numero de ocupantes (ISO) 5 6 6 7
Carga maxima autorizada (kg-Ib) 463-1021 548-1209 558-1231 643-1418
. O Peso total (kg-Ibs) 58-128 62-137 68-150 74-164
S
g N.® de compartimentos estancos 3 3 3 3
Q
o MOTORIZACION
c.
. 8 Eje corto corto corto corto
o
’ g - Potencia max. autorizada (CV) 15 15 30 30
: ‘g Potencia méx. autorizada (kW) Ll Ll 22 22
£
; 3 Peso del motor méx. autorizado (kg/Ib) 56-124 56-124 89-197 89-197
-8
(&)
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